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IKKAISAI PRO - Ciepta strona klimatyzacji
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Klimatyzator scienny KAISAI PRO posiada wysokie wspotczynniki wydajnosci energe- SAMOCZYSZCZENIE
tycznej oraz nowa funkcje WiFi (sterowanie za pomoca smartfona lub tabletu). To idealne PAROWNIKA
rozwigzanie do domkow letniskowych i do ogrzewania pomieszczen w zimnych strefach
klimatycznych, gdyz wyréznia sie efektywnym ogrzewaniem pomieszczen w niskich tem-
peraturach nawet -25°C. Urzadzenie jest wyposazone w nowoczesnego pilota, ktéry
umozliwia korzystanie z 3 dodatkowych funkcji: samooczyszczenia parownika (seir cLean),
statego grzania 8°C eatinGeec) oraz czujnika temperatury w pilocie Fotow me). /j/ o
[

Charakterystyka CZUJNIK TEMP.
W PILOCIE

»  Tryb pracy: auto, chtodzenie, grzanie, wentylacja

»  Wysokowydajny wentylator napedzany silnikiem DC
»  Innowacyjna konstrukcja wymiennika

»  Wysokie wspdtczynniki SEER: 8,5; SCOP: 4,6 &
»  Regulacja sity nawiewu z pilota # #
» 5 stopni wydajnosci wentylatora jednostki zewnetrznej

» 12 stopni wydajnosci wentylatora jednostki wewnetrznej
FUNKCJA

GRZANIE 8°C
Dane techniczne

»  Moc chtodnicza nominalna: 3,5 KW
»  Moc grzewcza nominalna: 3,8 KW

»  Technologia DC Inwerter

»  Maksymalna dtugo$c¢ instalacji chtodniczej: 25 m

»  Maksymalna wysokos$¢ instalacji chtodniczej: 10 m

»  Czynnik chtodniczy R410A SYGNALIZACJA

> Klasa energetyczna At++ WYCIEKU CZYNNIKA

»  Zalecana temperatura pracy dla trybu chtodzenia: -15~50°C
»  Zalecana temperatura pracy dla trybu grzania: -25~30°C

Zastosowanie TURBO

TRYB TURBO
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